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CSI-2502 
Digitales Kalibrierset - 4CS100-02500-2502 
 
 

 
Lieferumfang 
 

IFD-025-S Digitaler Druck-Sensor    
Art.-Nr.: 3E531-07010-2501 
 
MHT-600 Handterminal inkl. Ladegerät    
Art.-Nr.: 3E150-00600 
 
Transportkoffer, schwarz      
Art.-Nr.: 3M610-00200 
 
DAkkS ISO 17025 Kalibrierung (Überdruck)   
Art.-Nr.: DKD61-B10050 
 

 
 
Technische Spezifikation 
 
IFD-025-S     

 Sensor:  Überdruck, digital 
 Auflösung:  0,01bar 
 Messbereich:  25bar 
 Geanuigkeit:  ± 0,15% FS 
 Kabel:   2m, PUR 
 Datenausgabe: (RS-485) 5-Pol Anschluss 

 
MHT-600 

 Handterminal mit LCD Display 
 Integrierter Akku (LiPo)  
 Schnittstelle: (RS-485) 5-Pol Anschluss 
 Inkl. Ladegerät und Netzteil 

 
Transportkoffer 

 Transportkoffer aus Kunststoff 
 Innenseitig Schaumstoff 
 LxBxH: 265x225x50mm 

 
DAkkS ISO 17025 Kalibrierung 

 DIN EN ISO / IEC 17025  
 DKD-R-6-1: Ablauf B 
 9 Kalibrierpunkte Überdruck 

 


